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	 Топливные баки завода АЗГ имеют повышенный срок службы и пред-
назначены для использования в тяжелых климатических условиях российских 
широт.
	 Окраска баков производится после тщательного обезжиривания и об-
работки специальным составом, предотвращающим коррозию. Для окраски 
используется только полимерная порошковая краска. 
	 Сварка производится на автоматах кольцевой и продольной сварки. 
Данные автоматы являются собственной разработкой инженеров АЗГ. Станки 
прошли множество технических тестов и показали высокие результаты изме-
рений.
	 Отдельное внимание стоит уделить горловине баков. Для ее изготов-
ления используется уникальное оборудование, которое позволяет точно и 
равномерно нарезать резьбу.Это обеспечивает плотное прилегание крышки к 
горловине и мягкое открывание / закрывание крышки бака. Кстати, баки АЗГ 
комплектуются крышкой ЕВРО 3 с клапаном.
	 Вся продукция АЗГ имеет фирменное клеймо и фирменную упаковку. 
Топливные баки упакованы в термоусадочную пленку с символикой завода - 
производителя и снабжены удобной информативной этикеткой.
	 Благодаря этим мерам пересорт будет практически исключен, порча 
продукции при транспортировке невозможна, а Вы всегда сможете отличить 
оригинальную продукцию от подделок.
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Баки топливные для автомобилей
семейства Газель и Соболь

То
п

ли
вн

ая
 с

и
ст

ем
а

Артикул: 190-3302270c 70л

Артикул

190-3302270c

2217-1101010

2705-1101010

190-33020210c

Наименование

Бак топливный Газель 
металлический объём 70л 
под выносной бензонасос

Бак топливный Соболь 
металлически объём 70л 

под выносной насос

Бак топливный Газель 
металлический объём 70л 
под выносной бензонасос

Бак топливный Газель 
с удлинённой рамой 

металлический объём 
100л под выносной 

бензонасос

Вес(кг)

16,3

15,3

18

21,7

Длина(м)

0,86

0,86

0,86

1,2

Ширина(м)

0,4

0,4

0,4

0,4

Высота(м)

0,25

0,25

0,25

0,25

Применяемость

Грузовые автомобили 
Газель ранних 
модификаций

Автомобили Соболь ранних 
модификаций

Грузопассажирские 
цельнометаллические 

автомобили Газель 
ранних модификаций

Грузовые автомобили 
Газель с удлинённой 

рамой ранних 
модификаций

Каталожный номер

3302-1101010

2217-1101010

2705-1101010

33023-1101010-20

для карбюраторного двигателя

Артикул: 2705-1101010 70лАртикул: 2217-1101010 70л

100лАртикул: 190-33020210c



4

Баки топливные для автомобилей
семейства Газель и Соболь

Артикул: 190-330235i 35л Артикул: 190-330235iCh 35л

Артикул: 190-3302270i 70л Артикул: 190-3302270iCh 70л

Артикул: 190-33020210i 100л Артикул: 190-33020210iCh 100л

для инжекторного двигателя

То
п

ли
вн

ая
 с

и
ст

ем
а

Артикул: 190-33020212i 120л Артикул: 190-33020212iCh 120л

Артикул: 190-33020214i 140л Артикул: 190-33020214iCh 140л
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Артикул

190-330235i

190-270570i

190-33020212i

190-3302270i

190-33020210i

190-33020214i

190-330235iCh

190-221770i

190-33020212iCh

190-33020214iCh

190-3302270iCh

190-33020210iCh

Наименование

Бак топливный - 
полубак объёмом 35 

литров

Бак топливный 
цельнометаллическая 
Газель металлический 

объём 70л под 
погружной насос

Бак топливный Газель 
с удлинённой рамой 

металлический объём 
120л под погружной 

насос

Бак топливный Газель 
металлический объём 

70л под погружной 
насос

Бак топливный Газель 
с удлинённой рамой 

металлический объём 
100л под погружной насос

Бак топливный Газель с 
удлинённой рамой более 
5 м. металлический объём 
140л под погружной насос

Бак топливный - полубак 
объёмом 35 литров 
окрашен под хром

Бак топливный Соболь 
металлически объём 70л 

под погружной насос

Бак топливный Газель 
с удлинённой рамой 

металлический объём 
120л под погружной насос 

окрашен под хром

Бак топливный Газель с 
удлинённой рамой более 
5 м. металлический объём 
140л под погружной насос 

окрашен под хром

Бак топливный Газель 
металлический объём 

70л под погружной 
насос окрашен под хром

Бак топливный Газель 
с удлинённой рамой 

металлический объём 
100л под погружной насос 

окрашен под хром

Применяемость

Грузовые автомобили 
Газель

Автомобили Газель 
цельнометаллический кузов 
всех модификаций, а также 
с двигателями Cummins 2.8

Грузовые автомобили Газель  
с удлинённой рамой всех 
модификаций, в т.ч. Газель 

NEXT, а также с двигателями 
Cummins 2.8

Грузовые автомобили Газель 
всех модификаций, в т.ч. Газель 

NEXT, а также с двигателями 
Cummins 2.8

Грузовые автомобили Газель 
с удлинённой рамой всех 
модификаций, в т.ч. Газель 

NEXT, а также с двигателями 
Cummins 2.8

Грузовые автомобили Газель  
с удлинённой рамой более 

5 метров всех модификаций, 
в т.ч. Газель NEXT, а также с 
двигателями Cummins 2.8

Грузовые автомобили 
Газель

Автомобили Соболь всех 
модификаций, а также с 

двигателями Cummins 2.8

Грузовые автомобили Газель  
с удлинённой рамой всех 
модификаций, в т.ч. Газель 

NEXT, а также с двигателями 
Cummins 2.8

Грузовые автомобили Газель  
с удлинённой рамой более 

5 метров всех модификаций, 
в т.ч. Газель NEXT, а также с 
двигателями Cummins 2.8

Грузовые автомобили Газель 
всех модификаций, в т.ч. Газель 

NEXT, а также с двигателями 
Cummins 2.8

Грузовые автомобили Газель 
с удлинённой рамой всех 
модификаций, вт.ч. Газель 

NEXT, а также с двигателями 
Cummins 2.8

Каталожный номер

3302-1101010-20

32213-1101010

33023-1101010-20

3302-1101010-20

33023-1101010-20

33023-1101010-20

3302-1101010-20

2752-1101010

33023-1101010-20

33023-1101010-20

3302-1101010-20

33023-1101010-20

Вес(кг)

10,8

15,3

25,9

16.5

22

30,6

11

15,3

25,9

30,6

16.5

22

Длина(м)

0,47

0,86

1,44

0,86

1,2

1,7

0,47

0,86

1,44

1,7

0,86

1,2

Ширина(м)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Высота(м)

То
п

ли
вн

ая
 с

и
ст

ем
а
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устанавливается на УАЗ - 3303

Артикул: A-670.452i 56л Артикул: A-670.452c 56л

устанавливается на УАЗ - 469

Артикул

A-670.452i

A-650.00L

A-679.3303i

A-670.452c

A-650.00-01R

A-679.3303c

Наименование

Бак топливный для а/м 
УАЗ 452 основной (56л) 

инж.

Бак топливный для а/м 
УАЗ 469 лев. (39л)

Бак топливный для а/м 
УАЗ 3303 основной 

(56л) инж.

Бак топливный для а/м 
УАЗ 452 основной (56л) 

карбюр.

Бак топливный для а/м 
УАЗ 469 прав. (39л) инж.

Бак топливный для а/м 
УАЗ 3303 основной 

(56л) карбюр.

Применяемость

Автомобили УАЗ 
452 с инжекторным 

двигателем

Устанавливается на 
автомобили УАЗ 469

Устанавливается на 
автомобили УАЗ 3303

Автомобили УАЗ 452 
с карбюраторным 

двигателем

Устанавливается на 
автомобили УАЗ 469 на 

правую сторону

Устанавливается на 
автомобили УАЗ 3303

Каталожный номер

2206-1101008-02

469-1101009-11

3303-65-1101008-02

3741-1101010

469-1101008-11

3303-1101010

17

16,5

17

17

16,5

17

Вес(кг)

1,01

1

1,01

1,01

1

1,01

Длина(м)

0,335

0,23

0,335

0,335

0,23

0,335

Ширина(м)

0,175

0,23

0,175

0,175

0,23

0,175

Высота(м)

Баки топливные для автомобилей УАЗ

устанавливается на УАЗ - 452

То
п

ли
вн

ая
 с

и
ст

ем
а

Артикул: A-650.00L 39л Артикул: A-650.00-01R 39л

Артикул: A-679.3303i 56л Артикул: A-679.3303c 56л
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Баки топливные

Баки топливные для автомобилей
семейства Газель и Соболь

для автономного отопителя

совмещенные с баком для автономного отопителя

Артикул: 190-33023570i

120л + 20л

Артикул: 190-33023570i

70л + 30л

Артикул: 190-330210020i

100л + 20л

Артикул

190-33023570i

190-330212020i

190-330210020i

Наименование

Бак топливный  для а/м 
Газель 3302 метал. (70л) инж. 

совмещённый с баком для 
автономного отопителя (30л)

Бак топливный  для а/м 
Газель 3302 метал.(120л) 

инж. совмещённый с баком 
для автономного отопителя 

(20л)

Бак топливный  для а/м 
Газель 3302 метал.(100л) инж. 

совмещённый с баком для 
автономного отопителя (20л)

Применяемость

Грузовые автомобили Газель 
всех модификаций, в т.ч. 

Газель NEXT с инжекторными 
двигателями, а также с 

двигателями Cummins 2.8

Грузовые автомобили Газель 
всех модификаций, в т.ч. 

Газель NEXT с инжекторными 
двигателями, а также с 

двигателями Cummins 2.8

Грузовые автомобили Газель 
всех модификаций, в т.ч. 

Газель NEXT с инжекторными 
двигателями, а также с 

двигателями Cummins 2.8

Каталожный номер

3302-1101010-20

33023-1101010-20

33023-1101010-20

Артикул Наименование Применяемость

A-850.00

Бак топливный 
для автономного 

отопителя 
универсальный

Для любого 
автомобиля с 
автономным 
отопителем

6

Вес(кг)

0,38

Длина(м)

0,24

Ширина(м)

0,11

Высота(м)

23

30

27

Вес(кг)

1,25

1,63

1,38

Длина(м)

0,38

0,380

0,38

Ширина(м)

0,24

0,24

0,24

Высота(м)

То
п

ли
вн

ая
 с

и
ст

ем
а
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	 Выхлопная система от Арзамасского завода глушителей включает 
производство глушителей, резонаторов, труб выхлопных, переходных, при-
емных и промежуточных на разные модификации автомобилей Газель, ГА-
ЗОН, ПАЗ, УАЗ. Глушители подразделяются по экологическому классу двига-
теля: Евро-0, Евро-3, Евро-4, Евро-5.
	 Глушители АЗГ изготовлены по принципу комбинированного шумо-
поглощения, как за счет разделения перегородками объема глушителя на 4 
камеры, так и дополнительного размещения в отдельных камерах наполни-
теля из базальтового волокна. 	
	 Это позволило добиться меньших показателей шума и противода-
вления и способствует повышению мощности двигателя и снижению рас-
хода топлива до 5%.
	 За счет применения трубы с толщиной стенки 1.8мм и металла кор-
пуса толщиной 1,2 мм повышается срок службы изделия. 
	 Герметичность корпуса обеспечивает конструкция фальцовочного 
узла. При этом металл корпуса и дна глушителя не подвергается сварочным 
операциям, что позволяет увеличить срок эксплуатации глушителя за счет 
устранения электрохимической коррозии.
	 Применение термостойких кремнийорганических лакокрасочных 
материалов обеспечивает защиту глушителя даже от очень агрессивных 
сред и снижает коррозию. Сами эти покрытия долговечны и устойчивы к 
высокой температуре корпуса глушителя, растворам солей и кислот. 
	 Глушители из нержавеющей стали рекомендованы для Газелей, ра-
ботающих на газе. Температура горения газа выше, чем бензина и дизель-
ного топлива.
	 Вся продукция Арзамасского завода глушителей выпускается с но-
вой современной этикеткой и снабжена фирменным клеймом. 
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Арт. 28-1201008-01

Глушитель для автомобилей Газель 3302 МАК

Кат. номер: 28-1201008-01

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 28-1201008-01Арт. 28-1201008-01ss
Глушитель для автомобилей Газель 3302 МАК 
нерж.

Кат. номер: 28-1201008-01

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 33078-1201010
Глушитель для автомобилей Газель 3302, 2217, 
3307

Кат. номер: 33078-1201010

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 28-1201008-01.01
Глушитель для автомобилей Газель 3302 МАК  
серия ГЛУШАК

Кат. номер: 28-1201008-01

Толщина корпуса: 0,8 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1201010-11

Глушитель для автомобилей Газель 3302 н/об.

Кат. номер: 3302-1201010-11

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 33078-1201010ss
Глушитель для автомобилей Газель 3302, 2217, 
3307 нерж.

Кат. номер: 33078-1201010

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 33078-1201010gs
Глушитель для автомобилей Газель 3302, 2217, 
3307 оцинк.

Кат. номер: 33078-1201010

Толщина корпуса: 1 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь оцинкованная. 08-ПС

Глушители для автомобилей
семейства Газель и Соболь

Экологический класс двигателя Евро-0  

Арт. 33078-1201010G
Глушитель для автомобилей Газель 3302, 2217, 
3307  серия ГЛУШАК

Кат. номер: 33078-1201010

Толщина корпуса: 0,8 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Гл
уш

и
те

ли
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Арт. 33023-1201008-10
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.405 
Евро-3

Кат. номер: 33023-1201008-10

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 33023-1201008-10ss
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.405 
Евро-3  нерж.

Кат. номер: 33023-1201008-10

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 3221-1201008
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.4216, 
Chrysler 2.4 Евро-3

Кат. номер: 3221-1201008

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3221-1201008ss
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.4216, 
Chrysler 2.4 Евро-3  нерж.

Кат. номер: 3221-1201008

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 330202-1201008-10ss
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.405 
Евро-3 (удлин. база) нерж.

Кат. номер: 330202-1201008-10

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 330202-1201008-10.01
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.405 
Евро-3 (удлин. база) серия ГЛУШАК

Кат. номер: 330202-1201008-10

Толщина корпуса: 0,8 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 33023-1201008-10.01
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.405 
Евро-3  серия ГЛУШАК

Кат. номер: 33023-1201008-10

Толщина корпуса: 0,8 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 330202-1201008-10
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.405 
Евро-3 (удлин. база)

Кат. номер: 330202-1201008-10

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Глушители для автомобилей Газель

Экологический класс двигателя Евро-3,4  

Гл
уш
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Арт. 330232-1201008-10
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.4216, 
Chrysler 2.4 Евро-3 (удлин. база)

Кат. номер: 330232-1201008

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 330232-1201008-10ss
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.4216, 
Chrysler 2.4 Евро-3 (удлин. база)  нерж

Кат. номер: 330232-1201008-10

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 3221-1201008-51.01
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.4216, 
Cummins 2.8 Евро-4  серия ГЛУШАК

Кат. номер: 33221-1201008-51

Толщина корпуса: 0,8 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 330202-1201008-41
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.4216, 
Cummins 2.8 Евро-4 (удлин. база)

Кат. номер: 330202-1201008-41

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3221-1201008-51
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.4216, 
Cummins 2.8 Евро-4

Кат. номер: 3221-1201008-51

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3221-1201008-51ss
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.4216, 
Cummins 2.8 Евро-4  нерж.

Кат. номер: 3221-1201008-51

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 330202-1201008-41ss
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.4216, 
Cummins 2.8 Евро-4 (удлин. база) нерж.

Кат. номер: 330202-1201008-41

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 330202-1201008-41.01
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.4216, 
Cummins 2.8 Евро-4 (удлин. база) серия ГЛУШАК

Кат. номер: 3221-1201008
Толщина корпуса: 0,8 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Гл
уш
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Арт. 3302-1201010-20
Глушитель для автомобилей Газель 3302, 2217,3 307 
Евро-3 (хомут/труба выход бок)

Кат. номер: 3302-1201010-20

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1201010-20ss
Глушитель для автомобилей Газель 3302, 2217, 3307 
Евро-3 (хомут/труба выход бок) нерж.

Кат. номер: 3302-1201010-20

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 6342-1201008-32
Глушитель для автомобилей Газель Next 
«Ситилайн» дв.Cummins 2.8 Евро-4

Кат. номер: A63R42-1201008-32

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3133-1201008
Глушитель для автомобилей Газель Next «ЦМФ» 
дв.Evotech 2.7 Евро-4

Кат. номер: A31R33-1201008

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1201010-10
Глушитель для автомобилей Газель 3302, 2217, 3307 
Евро-3 (хомут/фланец)

Кат. номер: 3302-1201010-10

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1201010
Глушитель для автомобилей Газель 3302, 2217, 3307 
Евро-3 (хомут/хомут)

Кат. номер: 3302-1201010

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1201008-31
Глушитель для автомобилей Газель Next Евро-4

Кат. номер: 3302-1201008-31

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1201008-31ss
Глушитель для автомобилей Газель Next Евро-4 
нерж.

Кат. номер: 3302-1201008-31

Толщина корпуса: 1,2 мм мм
Толщина труб: 1,5

Сталь нержавеющая. AISI 409

Гл
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Арт. 3221-1201008-50ss
Глушитель для автомобилей Газель Бизнес 
дв.Cummins 2.8 Евро-3 нерж.

Кат. номер: 3221-1201008-50

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 330202-1201008-40
Глушитель для автомобилей Газель 3302 дв.4216, 
Cummins 2.8 Евро-4 (удлин. база) серия ГЛУШАК

Кат. номер: 330202-1201008-40

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 27055-1201008
Глушитель для автомобилей Газель Бизнес дв.4216 
Евро-4 (под ГБО)

Кат. номер: 27055-1201008

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3221-1201008-50
Глушитель для автомобилей Газель Бизнес 
дв.Cummins 2.8 Евро-3

Кат. номер: 3221-1201008-50

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1201008-30
Глушитель для автомобилей Газель Next Евро-4  
(удлин. база)

Кат. номер: 3302-1201008-30

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1201008-30ss
Глушитель для автомобилей Газель Next Евро-4  
(удлин. база) нерж.

Кат. номер: 3302-1201008-30

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 330202-1201008-40ss
Глушитель для автомобилей Газель Бизнес 
дв.Cummins 2.8 Евро-3 (удлин. база) нерж.

Кат. номер: 330202-1201008-40

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 3302-1201008-20
Глушитель для автомобилей Газель Бизнес 
дв.УМЗ-4216, Chrysler Евро-3

Кат. номер: 3302-1201008-20

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Гл
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Арт. 330232-1201008-20
Глушитель для автомобилей Газель Бизнес 
дв.УМЗ-4216, Chrysler Евро-3 (удлин. база)

Кат. номер: 330232-1201008-20

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 330232-1201008-20ss
Глушитель для автомобилей Газель Бизнес 
дв.УМЗ-4216, Chrysler Евро-3 (удлин. база)  нерж.

Кат. номер: 330232-1201008-20

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 3302-1201008-20ss
Глушитель для автомобилей Газель Бизнес 
дв.УМЗ-4216, Chrysler Евро-3  нерж.

Кат. номер: 3302-1201008-20

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 330232-1201008-11
Глушитель для а/м Газель Бизнес дв.УМЗ-4216, 
Chrysler Евро-3 (удлин. база L-1550мм. жестк.
флянец)

Кат. номер: 330232-1201008-11

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 2310-1201008-10
Глушитель для автомобилей Соболь 2217  дв.405 
Евро-3

Кат. номер: 2310-1201008-10

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 2310-1201008-10ss
Глушитель для автомобилей Соболь 2217  дв.405 
Евро-3 нерж.

Кат. номер: 2310-1201008-10

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,5 мм

Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 2752-1201008
Глушитель для автомобилей Соболь 2217  дв.4216, 
Chrysler 2.4 Евро-3

Кат. номер: 2752-1201008

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 27527-1201008
Глушитель для автомобилей Соболь 2217  
дв.Cummins 2.8 Евро-3

Кат. номер: 27527-1201008

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Гл
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Арт. 27527-1201008-10
Глушитель для автомобилей Соболь 2217  
дв.Cummins 2.8 Евро-4

Кат. номер: 27527-1201008-10

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1201008-50
Глушитель для автомобилей Газель Бизнес 
дв.Cummins 2.8 Евро-5

Кат. номер: 3302-1201008-50

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 2123-1201008-30
Глушитель для автомобилей Газель Next 
дв.Evotech 2.7 Евро-5

Кат. номер: A21R23-1201008-30

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 2123-1201008-11
Глушитель для автомобилей Газель Next 
дв.Evotech 2.7 Евро-5 (удлин. база)

Кат. номер: А21R33-1201008-11

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Глушители для автомобилей семейства Газель

Экологический класс Евро-5

Арт. 3309-1201005

Глушитель для автомобилей ГАЗ-3309 дв.245

Кат. номер: 3309-1201005

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 33104-1201005
Глушитель для автомобилей ГАЗ-33104 Валдай 
дв.245

Кат. номер: 33104-1201005

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Глушители для грузовых автомобилей
и автобусов

ГАЗ-3309, 33104, ГАЗОН, ПАЗ

Гл
уш
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Арт. 33106-1201010
Глушитель для автомобилей Газон Next , 33106 
дв.Cummins 3.8, ЯМЗ 534 Евро-4

Кат. номер: 33106-1201008-10

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 4230-1201010-15
Глушитель для автомобилей ПАЗ-4230
АВРОРА

Кат. номер: 4230-1201010-15

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3151-48-1201010-01
Глушитель для автомобилей УАЗ Hunter дв.514 
Евро-3,4 с гофрой

Кат. номер: 315148-1201010-01

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 31622-1201010-11

Глушитель для автомобилей УАЗ Patriot дв.409

Кат. номер: 31622-1201010-11

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 31602-1201010-11

Глушитель для автомобилей УАЗ Hunter дв.409

Кат. номер: 31602-1201010-11

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3160-20-1201010
Глушитель для автомобилей УАЗ Hunter дв.409 
(под 2 болта)

Кат. номер: 31602-1201010-11

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3151-1201010

Глушитель для автомобилей УАЗ-3151 «Люкс»

Кат. номер: 3151-1201010

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 315123-1201010-01
Глушитель для автомобилей УАЗ-3741, 452 дв.4213 
инж.

Кат. номер: 315123-1201010-01

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Глушители для автомобилей УАЗ

Гл
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Арт. 330202-1202008-05
Резонатор для автомобилей Газель 3302 дв. 405 
(удл.база)

Кат. номер: 330202-1202008

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 33021-1202008-02

Резонатор для автомобилей Газель 3302 дв. 402

Кат. номер: 3302-1202010

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1202008-06

Резонатор для автомобилей Газель 3302 дв. 406

Кат. номер: 3302-1202008

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3221-1202008-05

Резонатор для автомобилей Газель 3302 дв. 405

Кат. номер: 3221-1202008

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3221-1202008-03
Резонатор для автомобилей Газель 3302 дв. 
Chrysler

Кат. номер: 322130-1202008

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 2217-1202008-05

Резонатор для а/м Соболь 2217  дв. 405

Кат. номер: 2217-1202008

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Резонаторы для автомобилей семейства
Газель и Соболь

Р
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Арт. 2206-95-1202008-01
Резонатор для автомобилей УАЗ-2206 дв. 409 
Евро-4

Кат. номер: 220695-1202008-01

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 2206-08-1202008-01
Резонатор для автомобилей УАЗ-2206 дв.409 
Евро-3

Кат. номер: 220608-1202008-01

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3303-65-1202008-01
Резонатор для автомобилей УАЗ-3303 дв. 409 
Евро-4

Кат. номер: 330365-1202008-01

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 330368-1202008-01
Резонатор для автомобилей УАЗ-33036, 39094 дв. 
409 Евро-3 удл.

Кат. номер: 330368-1202008-01

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 315148-1202008-11
Резонатор УАЗ-315148,3163 Patriot дв.409 
Евро-3,4

Кат. номер: 315148-1202008-11

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 330308-1202008-01
Резонатор УАЗ 330308 дв. 409 Евро-3 бортовой 
грузовик

Кат. номер: 330308-1202008-01

Толщина корпуса: 1,2 мм
Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Резонаторы для автомобилей УАЗ
Р
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Арт. 2217-1203430-10
Труба выхлопная для автомобилей Соболь 2217 
дв.405

Кат. номер: 2217-1203050-30

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 2705-1203170-01
Труба выхлопная для автомобилей Газель 
2705 н/об.

Кат. номер: 2705-1203170-01

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 2705-1203170-10
Труба выхлопная для автомобилей Газель 2705 
рестайлинг

Кат. номер: 2705-1203170-10

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1203170-01

Труба выхлопная для автомобилей Газель 3302

Кат. номер: 3302-1203170

Толщина труб: 1,8 мм

Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1203170-10
Труба выхлопная для автомобилей Газель 3302 
дв.405 рестайлинг

Кат. номер: 3302-1203170-20

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Трубы выхлопные для автомобилей 
семейства Газель, Соболь

Экологический класс двигателя Евро-0
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Арт. 33023-1203170-10
Труба выхлопная для автомобилей Газель 3302 
Евро-3

Кат. номер: 33023-1203170-10

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 2705-1203170-30
Труба выхлопная для автомобилей Газель 2705 
Евро-3

Кат. номер: 2705-1203170-30

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1203170-10-01
Труба выхлопная для автомобилей Газель 3302 
Евро 3 выход бок.

Кат. номер: 3302-1203170-10-01

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 33023-1203170-10ss
Труба выхлопная для автомобилей Газель 3302 
Евро-3 нерж.

Кат. номер: 33023-1203170-10

Толщина труб: 1,5 мм
Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 2310-1203170-40
Труба выхлопная для автомобилей Соболь 2217 
Евро-3

Кат. номер: 2310-1203170-40

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1203170-10-02
Труба выхлопная для автомобилей Газель 3302 
Евро 5 под втулку выход бок.

Кат. номер: 3302-1203170-10-02

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Трубы выхлопные для автомобилей семейства 
Газель и Соболь
Экологический класс двигателя Евро-3
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Арт. 3302-1203010
Труба приемная для автомобилей Газель 3302 дв. 
406

Кат. номер: 3302-1203010

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1203010-10
Труба приемная для автомобилей Газель 3302 
дв.406  (фланец 10мм) окрашенная

Кат. номер: 3302-1203010-10

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 33021-1203010-40
Труба приемная для автомобилей Газель 3302 дв. 
УМЗ

Кат. номер: 33021-1203010-40

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1206767
Труба переходная для автомобилей Газель 3302 
Евро-2 (заменитель нейтрализатора)

Кат. номер: 3302-1206767

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1206768
Труба переходная для автомобилей Газель 3302 
Евро-3 (заменитель нейтрализатора)

Кат. номер: 3302-1206768

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3302-1206767-10
Труба переходная для автомобилей Газель Бизнес 
дв.УМЗ-4216 (заменитель нейтрализатора)

Кат. номер: 3302-1206767-10

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

 Трубы приемные и переходные для 
автомобилей семейства Газель и Соболь

Арт. 2752-1206005
Труба переходная для автомобилей Газель 3302 
дв.УМЗ-4216 Евро-4 (заменитель нейтрализатора)

Кат. номер: 2752-1206005

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 3221-1203010-30
Труба приемная для автомобилей Газель 3302 дв. 
Cummins 2.8

Кат. номер: 3221-1203010-30

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС
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Арт. 3302-1206105-30
Труба переходная для автомобилей Газель 3302 
дв. Cummins Евро-4 (заменитель нейтрализатора)

Кат. номер: 3302-1206105-30

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 2132-1206005-32
Труба переходная для автомобилей Газель Next дв. 
Cummins Евро-4 (заменитель нейтрализатора)

Кат. номер: 2132-1206005-32

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 2123-1206105-31
Труба переходная для автомобилей Газель Next дв. 
Evotech 2.7 Евро-4 (заменитель нейтрализатора)

Кат. номер: 2123-1206105-31

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 2123-1206105-23
Труба переходная для автомобилей Газель 
Next дв. Evotech 2.7 Евро-4 н/об.(заменитель 
нейтрализатора) кор.

Кат. номер: 2123-1206105-23

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 623-1206005
Труба переходная для автомобилей Газель Next 
дв. Evotech 2.7 Евро-5 (заменитель нейтрализатора)

Кат. номер: 623-1206005

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Трубы приемные и промежуточные
для автомобилей ГАЗ

Арт. 33104-1203010
Труба приемная для автомобилей ГАЗ-33104 
Валдай дв. 245

Кат. номер: 33104-1203010

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 33106-1203010-534
Труба приемная для автомобилей Газон Next  дв. 
534

Кат. номер: C41R13.1203010-01

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС
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Арт. 31105-1203238
Труба промежуточная для автомобилей ГАЗ-31105 
дв. Chrysler

Кат. номер: 31105-1203238

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 31105-1203238-10
Труба промежуточная для автомобилей ГАЗ-31105 
дв. 406 Евро-3 (с 2007г)

Кат. номер: 31105-1203238-10

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 330202-1203250-10
Труба промежуточная для автомобилей Газель 
3302 (удл.база 6м)

Кат. номер: 330202-1203250

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 330202-1203250
Труба промежуточная для автомобилей Газель 
3302 (удл.база)

Кат. номер: 330202-1203250

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 33106-1203238
Труба промежуточная для автомобилей Газон Next 
грузовой дв.ЯМЗ-534 (замена сажевого фильтра)

Кат. номер: 33106-1203238

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС

Арт. 33106-1203238-01ss
Труба промежуточная для автомобилей Газон Next 
грузовой дв.ЯМЗ-534 (замена сажевого фильтра) 
нерж.

Кат. номер: 33106-1203238

Толщина труб: 1,5 мм
Сталь нержавеющая. AISI 409

Арт. 2217-1203250
Труба промежуточная для автомобилей Соболь 
2217 дв. 405

Кат. номер: 2217-1203250

Толщина труб: 1,8 мм
Углеродистая сталь высокого качества. 08-ПС
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	 «Арзамасский завод глушителей» постоянно растет и развивается. Проводят-
ся исследования, специалисты АЗГ изучают рынок и продукцию представленную на 
нем. 
	 Результаты очередных исследований показали, что Российский рынок запча-
стей заполнен некачественными аналогами с завышенными ценами.  Эти выводы при-
вели к созданию нового продуктового направления на Арзамасском заводе глушите-
лей. Задача нового направления — разработка и выпуск продукции из отечественного 
сырья по доступным ценам.
	 Новое направление включает в себя: детали тюнинга, поперечины, монтаж-
ные топливные модули, крышки бензобака Антислив, усилители и удлинители рамы, 
поперечины рамы, подножки двери, брусы, кронштейны, фаркопы, стойки для увели-
чения высоты тента и многое другое.
	 «Арзамасский завод глушителей» при производстве деталей использует вы-
сококачественный металл 0.8ПС. 
	 Толщина металла у каждой детали зависит от технологии производства и 
предъявляемых требований к готовому изделию и варьируется от 1,2 мм до 6 мм. 
На всех деталях, требующих окраску, применяется полимерно-порошковая краска. 
Перед покраской детали проходят обработку антикоррозионным составом. Детали 
прошедшие испытания на прочность с максимальной тяговой нагрузкой имеют сер-
тификат, выданный аккредитованной лабораторией. Более подробно ознакомиться с 
характеристиками, описанием, применением и дополнительными фотографиями по 
каждой позиции можно на сайте www.azg-nn.ru. 
	 Вся продукция АЗГ снабжена удобной информативной этикеткой и имеет 
фирменную упаковку.
	 Завод АЗГ с оптимизмом смотрит в будущее. Достигнутые результаты и удов-
летворенные клиенты дают нам огромный позитивный заряд!  Мы любим нашу работу 
и как никогда готовы радовать своих клиентов новыми и качественными запчастями 
под брендом АЗГ!
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Крепление  заднего фонаря

Арт. A-590.3302

Брус заднего фонаря для Газель 3302 (метал)

Вес: 1,7 кг Ширина: 0,120 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель всех 
модификаци

Длина: 0,630 м Высота: 0,085 м

Арт. A-840.3302
Брус заднего фонаря для Газель 3302 (метал) под 
широкий фонарь

Вес: 1,9 кг Ширина: 0,165 м

Применяемость: Грузопассажирские автомобили 
семейства Газель

Длина: 0,635 м Высота: 0,095 м

Арт. A-980.100W
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=1860мм) с полкой под брызговик + 
надпись»Бизнес» (белый)

Вес: 12,8 кг Ширина: 0,276 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель и 
Газель Бизнес

Длина: 1,860 м Высота: 0,095 м

Арт. A-980.100
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=1860мм) с полкой под брызговик + 
надпись»Бизнес» (черный)

Вес: 12,8 кг Ширина: 0,276 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель и 
Газель Бизнес

Длина: 1,860 м Высота: 0,095 м

Арт. A-980.15
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=1860мм)

Вес: 12,8 кг Ширина: 0,176 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель и 
Газель Бизнес

Длина: 1,860 м Высота: 0,095 м

Арт. A-980.30
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=1860мм) с полкой под брызговик

Вес: 12,8 кг Ширина: 0,191 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель и 
Газель Бизнес

Длина: 1,860 м Высота: 0,095 м

Арт. A-980.15.198
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=1980мм)

Вес: 13,1 кг Ширина: 0,176 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель 
Бизнес и Газель Next

Длина: 1,980 м Высота: 0,095 м

Арт. A-980.30.198
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=1980мм) с полкой под брызговик

Вес: 13,6 кг Ширина: 0,191 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель, 
Газель Next и Газель Бизнес

Длина: 1,980 м Высота: 0,095 м
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Арт. A-980.100.198W
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=1980мм) с полкой под брызговик + 
надпись»Бизнес» (белый)

Вес: 17,7 кг Ширина: 0,276 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель 
Бизнес

Длина: 1,980 м Высота: 0,095 м

Арт. A-980.100.198N
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=1980мм) с полкой под брызговик + 
надпись»Next»

Вес: 17,7 кг Ширина: 0,276 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель Next

Длина: 1,980 м Высота: 0,095 м

Арт. A-980.100.198
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=1980мм) с полкой под брызговик + 
надпись»Бизнес» (черный)

Вес: 17,7 кг Ширина: 0,276 кг

Применяемость: Грузовые автомобили Газель и 
Газель Бизнес

Длина: 1,980 м Высота: 0,095 м

Арт. A-980.15.204
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=2040мм)

Вес: 13,4 кг Ширина: 0,176 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель 
Бизнес и Газель Next

Длина: 1,980 м Высота: 0,095 м

Арт. A-980.100.204NW
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=2040мм) с полкой под брызговик + 
надпись»Next» (белый)

Вес: 18 кг Ширина: 0,276 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель Next

Длина: 2,040 м Высота: 0,095 м

Арт. A-980.100.204N
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=2040мм) с полкой под брызговик + 
надпись»Next» (черный)

Вес: 18 кг Ширина: 0,276 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель Next

Длина: 2,040 м Высота: 0,095 м

Арт. A-980.30.204
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=2040мм) с полкой под брызговик

Вес: 13,9 кг Ширина: 0,191 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель,
 Газель Бизнес, Газель Next

Длина: 2,040 м Высота: 0,095 м

надпись по заказку

Арт. A-980.100.204z
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=2040мм) с полкой под брызговик + надпись по 
заказу (черный)

Вес: 18 кг Ширина: 0,276 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель Next

Длина: 2,040 м Высота: 0,095 м
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Арт. A-1165.01-02
Кронштейн бруса противоподкатного для Газель 
Бизнес,Next (263*129*50) лев.

Вес: 1,7 кг Ширина: 0,245 м

Применяемость: на бортовые автомобили 
семейства Газель

Длина: 0,320 м Высота: 0,055 м

Арт. A-995.01.04
Кронштейн бруса противоподкатного для Газель 
Бизнес,Next (485*235*55) лев.

Вес: 3 кг Ширина: 0,170 м

Применяемость: на бортовые автомобили 
семейства Газель

Длина: 0,500 м Высота: 0,055 м

Арт. A-1165.01-01
Кронштейн бруса противоподкатного для Газель 
Бизнес,Next (263*129*50) прав.

Вес: 1,7 кг Ширина: 0,245 м 

Применяемость: на бортовые автомобили 
семейства Газель

Длина: 0,320 м Высота: 0,055 м

Арт. A-995.02.04
Кронштейн бруса противоподкатного для Газель 
Бизнес,Next (485*235*55) прав.

Вес: 3 кг Ширина: 0,170 м

Применяемость: на бортовые автомобили 
семейства Газель

Длина: 0,500 м Высота: 0,055 м

Арт. A-980.100.204
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=2040мм) с полкой под брызговик + 
надпись»Бизнес» (черный)
Вес: 18 кг Ширина: 0,276 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель и 
Газель Бизнес

Длина: 2,040 м Высота: 0,095 м

Арт. A-980.100.204.01
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=2040мм) с полкой под брызговик + 
надпись»Бизнес» нерж.
Вес: 12 кг Ширина: 0,276 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель 
Бизнес

Длина: 2,040 м Высота: 0,095 м

Арт. A-980.100.204W
Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=2040мм) с полкой под брызговик + 
надпись»Бизнес» (белый)
Вес: 18 кг Ширина: 0,276 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель и 
Газель Бизнес

Длина: 2,040 м Высота: 0,095 м

Брус заднего фонаря противоподкатный 
(L=2040мм) с полкой под брызговик + 
надпись»Next» нерж.
Вес: 12 кг Ширина: 0,276 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газель 
NEXT

Длина: 2,040 м  Высота: 0,095 м

Арт. A-980.100.204.01N

К
р

еп
ле

н
и

е 
за

дн
ег

о 
ф

он
ар

я



28

Арт. A-1000.01.04
Кронштейн бруса противоподкатного для Газель 
Бизнес,Next (526*250*50) лев.

Вес: 3,5 кг Ширина: 0,250 м

Применяемость: на бортовые автомобили 
семейства Газель

Длина: 0,526 Высота: 0,050 м

Арт. A-960.03

Кронштейн номерного знака для Газон Next

Вес: 0,900 кг Ширина: 0,210 м

Применяемость: на бортовые автомобили 
семейства Газон Next

Длина: 0,510 м Высота: 0,020 м

Арт. A-960.02

Кронштейн фонаря заднего для Газон Next прав.

Вес: 2,2 кг Ширина: 0,200 м

Применяемость: на бортовые автомобили 
семейства Газон Next

Длина: 0,710 м Высота: 0,150 м

Арт. A-960.01

Кронштейн фонаря заднего для Газон Next лев.

Вес: 2,2 кг Ширина: 0,200 м

Применяемость: на бортовые автомобили 
семейства Газон Next

Длина: 0,710 м Высота: 0,150 м 

Арт. A-1000.02.04
Кронштейн бруса противоподкатного для Газель 
Бизнес,Next (526*250*50) прав.

Вес: 3,5 кг Ширина: 0,250 м

Применяемость: на бортовые автомобили 
семейства Газель

Длина: 0,526 м Высота: 0,050 м
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Удлинитель рамы для автомобилей
семейства Газель

Арт. A-285.3302.01
Удлинитель рамы для Газель 3302 (задний) 
толщ.4мм. сверл. ( для поперечины №6)  L-400мм

Вес: 3 кг Ширина: 0,115 м
Длина: 0,460 м Высота: 0,065 м

Арт. A-535-3302.01
Удлинитель рамы для Газель 3302 (задний) 
толщ.4мм. сверл. ( для поперечины №6)  L-600мм

Вес: 4,2 кг Ширина: 0,115 м
Длина: 0,600 м Высота: 0,065 м

Арт. A-280.3302.11
Удлинитель рамы для Газель 3302 (задний) 
толщ.4мм. сверл. ( для поперечины №6) L-1100мм

Вес: 7,425 кг Ширина: 0,150 м
Длина: 1,100 м Высота: 0,065 м

Арт. A-280.3302.01
Удлинитель рамы для Газель 3302 (задний) 
толщ.4мм. сверл. ( для поперечины №6)  L-800мм

Вес: 5,4 кг Ширина: 0,115 м
Длина: 0,800 м Высота: 0,065 м

Арт. A-135.330202.01
Удлинитель рамы для Газель 3302 (средний) 
толщ.4мм. сверл. лев. L-940мм

Вес: 12,5 кг Ширина: 0,185 м
Длина: 0,940 м Высота: 0,075 м

Арт. A-135.330202.02
Удлинитель рамы для Газель 3302 (средний) 
толщ.4мм. сверл. прав. L-940мм

Вес: 12,5 кг Ширина: 0,185 м
Длина: 0,940 м Высота: 0,075 м

Арт. A-420-3302.11
Удлинитель рамы для Газель 3302 (средний) 
толщ.4мм. несверл. (к-т 2шт)  L-1100мм

Вес: 25 кг Ширина: 0,185 м
Длина: 1,100 м Высота: 0,075 м

Арт. A-435-3302.11
Удлинитель рамы для Газель 3302 (средний) 
толщ.6мм. несверл. (к-т 2шт)  L-1100мм

Вес: 30 кг Ширина: 0,185 м
 Длина: 1,100 м Высота: 0,075 м
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Арт. A-420-3302.18
Удлинитель рамы для Газель 3302 (средний) 
толщ.4мм. несверл. (к-т 2шт)  L-1800мм

Вес: 36 кг Ширина: 0,180 м
Длина: 1,800 м Высота: 0,080 м

Арт. A-420-3302.15
Удлинитель рамы для Газель 3302 (средний) 
толщ.4мм. несверл. (к-т 2шт)  L-1500мм

Вес: 32 кг Ширина: 0,185 м
Длина: 1,500 м Высота: 0,075 м

Арт. A-420-3302.20
Удлинитель рамы для Газель 3302 (средний) 
толщ.4мм. несверл. (к-т 2шт)  L-2000мм

Вес: 40 кг Ширина: 0,180 м
Длина: 2,000 м Высота: 0,075 м

Арт. A-435-3302.18
Удлинитель рамы для Газель 3302 (средний) 
толщ.6мм. несверл. (к-т 2шт)  L-1800мм

Вес: 40 кг Ширина: 0,180 м
Длина: 1,800 м Высота: 0,070 м

Арт. A-435-3302.20
Удлинитель рамы для Газель 3302 (средний) 
толщ.6мм. несверл. (к-т 2шт)  L-2000мм

Вес: 46 кг Ширина: 0,185 м
Длина: 2,000 м Высота: 0,080 м

Арт. A-420-3302.22
Удлинитель рамы для Газель 3302 (средний) 
толщ.4мм. несверл. (к-т 2шт)  L-2200мм

Вес: 44 кг Ширина: 0,180 м
Длина: 2,200 м Высота: 0,075 м

Арт. A-420-3302.30
Удлинитель рамы для Газель 3302 (средний) 
толщ.4мм. несверл. (к-т 2шт)  L-3000мм

Вес: 62 кг Ширина: 0,185 м
Длина: 3,000 м Высота: 0,075 м

Арт. A-420-3302.25
Удлинитель рамы для Газель 3302 (средний) 
толщ.4мм. несверл. (к-т 2шт)  L-2500мм

Вес: 50 кг Ширина: 0,180 м
Длина: 2,500 м Высота: 0,075 м
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Арт. A-125.3302.02
Усилитель рамы для Газель 3302 №1 под 
амортизатор передн. прав. (4мм) L-630мм

Вес: 4 кг Ширина: 0,105 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Длина: 0,630 м Высота: 0,085 м

Арт. A-125.3302.01
Усилитель рамы для Газель 3302 №1 под 
амортизатор передн. лев. (4мм) L-630мм

Вес: 4 кг Ширина: 0,105 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Длина: 0,630 м Высота: 0,085 м

Арт. A-275.3302.01
Усилитель рамы для Газель 3302 №2 под кабину 
лев. (4мм) L-1200мм

Вес: 8,2 кг Ширина: 0,160 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Длина: 1,200 м Высота: 0,065 м

Арт. A-120.3302.01
Усилитель рамы для Газель 3302 №2 под кабину 
лев. (4мм) L-630мм

Вес: 4,2 кг Ширина: 0,075 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Длина: 0,630 м Высота: 0,160 м

Арт. A-275.3302.02
Усилитель рамы для Газель 3302 №2 под кабину 
прав. (4мм) L-1200мм

Вес: 8,2 кг Ширина: 0,160 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Длина: 1,200 м Высота: 0,065 м

Арт. A-120.3302.02
 Усилитель рамы для Газель 3302 №2 под кабину 
прав. (4мм) L-630мм

Вес: 4,2 кг Ширина: 0,075 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Длина: 0,630 м Высота: 0,160 м

Усилители рамы для автомобилей семейства 
Газель и Соболь
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Арт. A-295.3302.01
Усилитель рамы для Газель 33023 центральный 
лев. (4мм) L-600мм

Вес: 5,5 кг Ширина: 0,175 м
Длина: 0,590 м Высота: 0,070 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Арт. A-295.3302.02
Усилитель рамы для Газель 33023 центральный 
прав. (4мм) L-600мм

Вес: 5,5 кг Ширина: 0,175 м
Длина: 0,590 м Высота: 0,070 м
Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Арт. A-115.3302.01
Усилитель рамы для Газель 3302 №4 под 
амортизатор задн. лев. (4мм) L-730мм

Вес: 4,8 кг Ширина: 0,100 м
Длина: 0,730 м Высота: 0,070 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Арт. A-115.3302.02
Усилитель рамы для Газель 3302 №4 под 
амортизатор задн. прав. (4мм) L-730мм

Вес: 4,8 кг Ширина: 0,100 м
Длина: 0,730 м Высота: 0,070 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Арт. A-820.2217.02
Усилитель рамы для Соболь 2217 №1 под 
амортизатор передн. лев. (4мм)

Вес: 4 кг Ширина: 0,110 м
Длина: 0,630 м Высота: 0,065 м

Применяемость: на автомобили Соболь

Арт. A-820.2217.01
Усилитель рамы для Соболь 2217 №1 под 
амортизатор передн. прав. (4мм)

Вес: 4 кг Ширина: 0,110 м
Длина: 0,630 м Высота: 0,065 м

Применяемость: на автомобили Соболь

Арт. A-300.3302.01
Усилитель рамы для Газель 3302 №3 кронштейна 
рессоры лев. (4мм)

Вес: 4,530 кг Ширина: 0,160 м
Длина: 0,560 м Высота: 0,065 м
Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Арт. A-300.3302.02
Усилитель рамы для Газель 3302 №3 кронштейна 
рессоры прав. (4мм)

Вес: 4,530 кг Ширина: 0,160 м
Длина: 0,535 м Высота: 0,065 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций
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Арт. A-315.3302.01
Поперечина рамы №6 для Газель 3302 (под 
фаркоп)

Вес: 5,8 кг Ширина: 0,110 м
Длина: 0,830 м Высота: 0,080 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Арт. A-260.3302
Поперечина рамы №1 для Газель 3302 (труба толщ. 
1.8мм)

Вес: 5 кг Ширина: 0,185 м
Длина: 0,850 м Высота: 0,130 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Арт. A-260.3302.01
Поперечина рамы №1 для Газель 3302 (труба толщ. 
1.8мм) с усилением

Вес: 6,1 кг Ширина: 0,185 м
Длина: 0,850 м Высота: 0,130 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Арт. A-250.3302
Поперечина рамы №2 для Газель 3302 
(труба толщ. 1.8мм)

Вес: 3,516 кг Ширина: 0,215 м
Длина: 0,855 м Высота: 0,190 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Арт. A-560.3302
Поперечина рамы №2 для Газель 3302 (труба толщ. 
1.8мм) с усилением

Вес: 3,7 кг Ширина: 0,180 м
Длина: 0,850 м Высота: 0,100 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Арт. A-255.3302
Поперечина рамы №5 для Газель 3302 
(труба толщ. 1.8мм)

Вес: 3,350 кг Ширина: 0,215 м
Длина: 0,855 м Высота: 0,100 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Арт. A-565.3302
Поперечина рамы №5 для Газель 3302 
(труба толщ. 1.8мм) с усилением

Вес: 4,8 кг Ширина: 0,215 м
Длина: 0,850 м Высота: 0,100 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Поперечины рамы для автомобилей семейства 
Газель и Соболь 
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Арт. A-445.3302.00
Защита бампера передн. (кенгуринг) для Газель 
3302

Вес: 4,1 кг Ширина: 0,360 м
Длина: 1,730 м Высота: 0,380 м

Применяемость: Все модификации автомобилей 
Газель, за исключением Газель NEXT

Арт. A-695.00
Защита бампера передн. (кенгуринг) для Газель 
3302 «двойная»

Вес: 8 кг Ширина: 0,360 м
Длина: 1,730 м Высота: 0,380 м

Применяемость: Все модификации автомобилей 
Газель, за исключением Газель NEXT

Арт. A-445.3302.00W
Защита бампера передн. (кенгуринг) для Газель 
3302  (белый)

Вес: 4,1 кг Ширина: 0,360 м
Длина: 1,730 м Высота: 0,380 м

Применяемость: Все модификации автомобилей 
Газель, за исключением Газель NEXT

Арт. A-695.00W
Защита бампера передн. (кенгуринг) для Газель 
3302 «двойная» (белый)

Вес: 7 кг Ширина: 0,360 м
Длина: 1,730 м Высота: 0,380 м

Применяемость: Все модификации автомобилей 
Газель, за исключением Газель NEXT

Арт. A-700.00
Защита бампера передн. (кенгуринг) для Газель 
Next «двойная»

Вес: 10 кг Ширина: 0,400 м
Длина: 1,550 м Высота: 0,250 м

Применяемость: Все модификации автомобилей 
Газель NEXT

Арт. A-700.00W
Защита бампера передн. (кенгуринг) для Газель 
Next «двойная» (белый)

Вес: 10 кг Ширина: 0,400 м
Длина: 1,550 м Высота: 0,250 м

Применяемость: Все модификации автомобилей 
Газель NEXT

Защита бампера для автомобилей
семейства Газель и Соболь
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Арт. A-710.00W
Защита бампера передн. (кенгуринг) для Газель 
Next  (белый)

Вес: 7 кг Ширина: 0,400 м
Длина: 1,550 м Высота: 0,200 м

Применяемость: Все модификации автомобилей 
Газель NEXT

Арт. A-710.00
Защита бампера передн. (кенгуринг) для Газель 
Next

Вес: 7 кг Ширина: 0,200 м
Длина: 1,550 м Высота: 0,200 м

Применяемость: Все модификации автомобилей 
Газель NEXT

Арт. A-1125.00.13
Багор для сдвижной крыши (штанга с крюком) 
L=1300 мм (оцинк)

Вес: 2 кг Ширина: 0,100 м
Длина: 1,300 м Высота: 0,020 м

Применяемость: Предназначен для открывания и 
закрывания сдвижной крыши любого грузового 
автомобиля

Арт. A-1125.00.20
Багор для сдвижной крыши (штанга с крюком) 
L=2000 мм (оцинк)

Вес: 3 кг Ширина: 0,100 м
Длина: 2 м Высота: 0,020 м

Применяемость: Предназначен для открывания и 
закрывания сдвижной крыши любого грузового 
автомобиля

Арт. А-1510

Петля крепления груза (в пол)

Вес: 0,5 кг Ширина: 0,100 м
Длина: 0,150 м Высота: 0,025 м

Применяемость: Любые грузовые автомобили

Арт. A-500-30.6

 Стойки для увеличения высоты тента +30

Вес: 3 кг Ширина: 0,050 м
Длина: 0,300 м Высота: 0,030 м

Применяемость: Автомобили Газель и Соболь со 
стандартной бортовой платформой с тентом

Детали фургона
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Арт. A-1540
Фиксатор задней двери фургона пружинный 
(160мм)

Вес: 0,400 кг Ширина: 0,080 м
Длина: 0,165 м Высота: 0,040 м

Применяемость: Любые грузовые автомобили

Арт. A-500-50.8
Стойки для увеличения высоты тента +50
(на удлин.базу)

Вес: 7,215 кг Ширина: 0,110 м
Длина: 0,610 м Высота: 0,110 м

Применяемость: Автомобили Газель с удлинённой 
бортовой платформой с тентом

Арт. A-685
Фиксатор задней двери фургона (подрамный) к-т 
2шт. в фирм.упак.

Вес: 3,470 кг Ширина: 0,370 м
Длина: 0,540 м Высота: 0,115 м

Применяемость: Любые грузовые автомобили с 
Еврофургоном

Арт. A-500-30.8
Стойки для увеличения высоты тента +30
(на удлин.базу)

Вес: 4,250 кг Ширина: 0,050 м
Длина: 0,400 м Высота: 0,030 м

Применяемость: Автомобили Газель с удлинённой 
бортовой платформой с тентом

Арт. A-500-40.6

Стойки для увеличения высоты тента +40

Вес: 4 кг Ширина: 0,050 м
Длина: 0,400 м Высота: 0,030 м

Применяемость: Автомобили Газель и Соболь со 
стандартной бортовой платформой с тентом

Арт. A-500-40.8
Стойки для увеличения высоты тента +40
(на удлин.базу)

Вес: 5,280 кг Ширина: 0,210 м
Длина: 0,540 м Высота: 0,050 м

Применяемость: Автомобили Газель с удлинённой 
бортовой платформой с тентом

Арт. A-500-50.6

Стойки для увеличения высоты тента +50

Вес: 4 кг Ширина: 0,050 м
Длина: 0,500 м Высота: 0,030 м

Применяемость: Автомобили Газель и Соболь со 
стандартной бортовой платформой с тентом
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Крепление глушителя

Арт. 3302-1203218
Втулка приемной трубы дв.4216 для Газель Бизнес 
(к-т 2шт)

Вес: 0,060 кг Ширина: 0,130 м
Длина: 0,130 м Высота: 0,020 м

Применяемость: Семейство автомобилей Газель 
Бизнес и Соболь Бизнес с двигателями УМЗ 4216 
ЕВРО 3

Арт. 33023-1203143
Втулка соединительная глушителя для 
Газель 3302 Евро-3 в сб. (крепеж ф-8)

Вес: 0,175 кг Ширина: 0,136 м
Длина: 0,150 м Высота: 0,030 м

Применяемость: Газель и Соболь экологического 
класса Евро 3

Арт. 33023-1203143-10
Втулка соединительная нейтрализатора для 
Газель 3302 Евро-3 в сб. (крепеж ф-10)

Вес: 0,175 кг Ширина: 0,136 м
Длина: 0,150 м Высота: 0,030 м

Применяемость: Газель и Соболь экологического 
класса Евро 3

Арт. A-1200.01.64х200

Гофра глушителя (64 x 200) 2-х слойная

Вес: 1 кг Ширина: 0,064 м
Длина: 0,200 м Высота: 0,064 м

Применяемость: Любые марки автомобилей с 
диаметром труб 64 мм

Арт. A-1200.01.1.64х200
Гофра глушителя (64 x 200) 2-х слойная с 
патрубками и хомутами

Вес: 1,500 кг Ширина: 0,064 м
Длина: 0,320 м Высота: 0,064 м

Применяемость: Любые марки автомобилей с 
диаметром труб 64 мм

Арт. A-1200.04.64х200RF
Гофра глушителя (64 x 200) 3-х слойная «Interlock» 
усиленная

Вес: 1,200 кг Ширина: 0,064 м
Длина: 0,200 м Высота: 0,064 м

Применяемость: Любые марки автомобилей с 
диаметром труб 64 мм
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Арт. 33023-1203144
Фланец глушителя для Газель 
Next, 3302 Евро-3,4
Вес: 0,150 кг Ширина: 0,100 м
Длина: 0,125 м Высота: 0,015 м

Применяемость: Семейство автомобилей Газель 
и Соболь

Арт. A-935.3302
Кронштейн глушителя для Газель 3302 Евро-3  
в сб. усил. (подушки полиуретан)

Вес: 1,800 кг Ширина: 0,180 м
Длина: 0,340 м Высота: 0,090 м

Применяемость: автомобили семейства Газель с 
двигателем Евро-3

Арт. A-1265
Комплект монтажный под бензозаборник для 
Газель 3302 (под дополнительный бак)

Вес: 0,150 кг Ширина: 0,200 м
Длина: 0,260 м Высота: 0,030 м

Применяемость: Комплект для монтажа 
дополнительного бака под бензозаборник

Арт. A-665.3302.01
Комплект монтажный топливного модуля для 
Газель 3302 (кольцо прижимное,прокладки,винты)

Вес: 0,200 кг Ширина: 0,200 м
Длина: 0,260 м Высота: 0,010 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций, в том числе Газель NEXT с 
инжекторными двигателями, а также двигателями 
Cummins 2.8

Арт. A-575.00.51
Крышка бензобака «АНТИСЛИВ» (замок на 
горловину диаметр 51мм)

Вес: 1 кг Ширина: 0,130 м
Длина: 0,375 м Высота: 0,045 м

Применяемость: Автомобили Газель грузовых 
модификаций

Арт. A-1250-65
Хомут топливного бака (лента) для Газель 3302 
(метал.бак) 65см. (с устан.компл ) в резин.уплотн.

Вес: 0,400 кг Ширина: 0,150 м
Длина: 0,300 м Высота: 0,050 м

Применяемость: Автомобили Семейства Газель и 
Соболь

Крепление топливного бака
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Кронштейн запасного колеса

Арт. A-1245-70
Хомут топливного бака (лента) для Газель 3302 
(метал.бак) 70см. (с устан.компл) в резин.уплотн.

Вес: 0,450 кг Ширина: 0,150 м
Длина: 0,300 м Высота: 0,050 м

Применяемость: Автомобили Семейства Газель 
и Соболь

Арт. A-715.00
Кронштейн запасного колеса для Газель 3302, 
Next на раму «угол 90 градусов» (сталь 6 мм) усил.

Вес: 3,250 кг Ширина: 0,270 м
Длина: 0,280 м Высота: 0,090 м

Применяемость: на бортовые автомобили 
семейства Газель

Арт. A-1800
Хомут топливного бака (лента) для Газель 3302 
(пластм.бак) (с устан.компл) в резин.уплотн.

Вес: 0,450 кг Ширина: 0,150 м
Длина: 0,300 м Высота: 0,050 м

Применяемость: Автомобили Семейства Газель 
и Соболь

На бортовые автомобили семейства Газель
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Арт. A-720.00
Кронштейн запасного колеса для Газель 3302, 
Next на раму «угол 90 градусов» (сталь 4 мм)

Вес: 2,100 кг Ширина: 0,230 м
Длина: 0,240 м Высота: 0,110 м

Применяемость: на бортовые автомобили семейства 
Газель
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Арт. A-340.05

Колпак пластмассовый на шар фаркопа

Вес: 0,100 кг Ширина: 0,060 м
Длина: 0,060 м Высота: 0,055 м

Применяемость: Фаркоп (ТСУ)

Арт. OAZG.293230.A340
Фаркоп (ТСУ) для Газон Next без эл/пакета 
(max масса прицепа 2500кг)

Вес: 40 кг Ширина: 0,800 м
Длина: 0,850 м Высота: 0,400 м

Применяемость: Автомобили Газон Nex всех 
модификаций

Арт. A-520.3302.01
Фаркоп (ТСУ) для Газель 3302  без эл/пакета 
(усил. конструкция)

Вес: 10 кг Ширина: 0,380 м
Длина: 0,680 м Высота: 0,260 м

Применяемость: Автомобили Газель всех 
модификаций

Арт. A-340.04
Фаркоп для Газель 3302 (шар литой d50) с 
колпаком

Вес: 2 кг Ширина: 0,140 м
Длина: 0,170 м Высота: 0,160 м

Применяемость: Семейство автомобилей Газель и 
Соболь

Фаркоп
Ф

ар
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Арт. A-1330.00
Ключ топливного фильтра для Ford Transit 2.2L 
дизель

Вес: 0,500 кг Ширина: 0,140 м
Длина: 0,170 м Высота: 0,005 м

Применяемость: Ключ для демонтажа фильтра 
топливного (FORD Transit 2.2) оцинкованный

Арт. A-705.3302
Комплект заглушек для удаления ЕГР для Газель 
3302 дв.Cummins 2.8

Вес: 0,200 кг Ширина: 0,130 м
Длина: 0,130 м Высота: 0,070 м

Применяемость: Подходит для двигателей 
Cummins (Камминз), устанавливаемых на Газель 
Бизнес, Газель Некст cummins ISF 2.8, Валдай 
cummins ISF 3.8.

Арт. A-770.00
Комплект заглушек для удаления ЕГР для Газон 
Next дв.ЯМЗ-5344 толщ.8мм

Вес: 2,700 кг Ширина: 0,100 м
Длина: 0,200 м Высота: 0,050 м

Применяемость: Подходит на автомобили ГАЗОН 
NEXT с двигателем ЯМЗ-5344

Арт. A-900.00
Комплект проставок (толщ.10мм) колесных дисков 
для Газон Next (оцинк) к-т 2шт.

Вес: 10 кг Ширина: 0,300 м
Длина: 0,300 м Высота: 0,020 м

Применяемость: Грузовые автомобили Газон Next

Арт. A-1135
Кронштейн брызговика заднего для грузовых 
автомобилей (под трубу d=42мм) формованный 
(к-т 2шт)

Вес: 1 кг Ширина: 0,100 м
Длина: 0,350 м Высота: 0,090 м
Применяемость: Грузовые автомобили

Арт. A-940.00
Труба кронштейн крепления заднего крыла для 
грузовых авто

Вес: 2,300 кг Ширина: 0,100 м
Длина: 0,600 м Высота: 0,100 м
Применяемость: Грузовые автомобили

Прочее

П
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Арт. A-470.00
Кронштейн ящика инструментального пластик. 
(пластины+ крепёж) усил.

Вес: 2,098 кг Ширина: 0,100 м
Длина: 0,270 м Высота: 0,060 м

Применяемость: Все модели инструментальных 
ящиков DAKEN

Арт. A-1520

Стойка упор для баллонного ключа

Вес: 2 кг Ширина: 0,110 м
Длина: 0,110 м Высота: 0,540 м

Применяемость: Семейство автомобилей Газель и 
Соболь

Арт. A22R23-8120470
Трубопровод дополнительного отопителя для а/м 
Газель Next

Вес: 0,300 кг Ширина: 0,029 м
Длина: 1,000 м Высота: 0,013 м

Применяемость: Автомобили семейства NEXT, 
в том числе ГАЗ, ПАЗ, УРАЛ

Арт. 3221.8101021/22
Трубки радиатора отопителя для Газель Бизнес с 
панелью Next (к-т 2шт)

Вес: 0,250 кг Ширина: 0,250 м
Длина: 0,300 м Высота: 0,200 м

Применяемость: Автомобили семейства Газель 
Бизнес с панелью Next

Арт. A-100.00
Подножка двери кабины (тюнинг) для Газель Next 
лев + прав

Вес: 16,300 кг Ширина: 0,400 м
Длина: 0,950 м Высота: 0,300 м

Применяемость: Автомобили Газель NEXT

Арт. A21R23.8120021/22
 Трубки радиатора отопителя для Газель Next (к-т 
2шт)

Вес: 0,250 кг Ширина: 0,250 м
Длина: 0,300 м Высота: 0,200 м

Применяемость: ААвтомобили семейства NEXT, в 
том числе ГАЗ, ПАЗ, УРАЛ

П
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Артикул

A-2260-10RAL9003

A-2260-15RAL9003

A-2260-20RAL9003

A-2260-12RAL9003

A-2260-17RAL9003

Цвет

Белый

Белый

Белый

Белый

Белый

Наименование

Защита боковая фургона отбойник 
1000мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
1500мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
2000мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
1250мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
1750мм к-т на 2 стороны

17

21

25,3

19

23

Вес(кг)

1,000

1,500

2,000

1,250

1,750

Длина(м)

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

Ширина(м)

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

Высота(м)

Артикул

A-2260-10RAL3004

A-2260-15RAL3004

A-2260-20RAL3004

A-2260-12RAL3004

A-2260-17RAL3004

Цвет

Вишня

Вишня

Вишня

Вишня

Вишня

Наименование

Защита боковая фургона отбойник 
1000мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
1500мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
2000мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
1250мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
1750мм к-т на 2 стороны

17

21

25,3

19

23

Вес(кг)

1,000

1,500

2,000

1,250

1,750

Длина(м)

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

Ширина(м)

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

Высота(м)

Защита боковая фургона отбойник
На бортовые автомобили, прицепы и полуприцепы

За
щ

и
та

 б
ок

ов
ая

 ф
ур

го
н

а



44

Артикул

A-2260-10RAL5005

A-2260-15RAL5005

A-2260-20RAL5005

A-2260-12RAL5005

A-2260-17RAL5005

Цвет

Марсель

Марсель

Марсель

Марсель

Марсель

Вес(кг)

17

21

25,3

19

23

Длина(м)

1,000

1,500

2,000

1,250

1,750

Ширина(м)

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

Высота(м)

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

Наименование

Защита боковая фургона отбойник 
1000мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
1500мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
2000мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
1250мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
1750мм к-т на 2 стороны

Артикул

A-2260-10RAL7024

A-2260-15RAL7024

A-2260-20RAL7024

A-2260-12RAL7024

A-2260-17RAL7024

Цвет

Серый

Серый

Серый

Серый

Серый

Наименование

Защита боковая фургона отбойник 
1000мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
1500мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
2000мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
1250мм к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
1750мм к-т на 2 стороны

17

21

25,3

19

23

Вес(кг)

1,000

1,500

2,000

1,250

1,750

Длина(м)

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

Ширина(м)

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

Высота(м)
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Артикул

A-2260-10RAL9005

A-2260-15RAL9005

A-2260-20RAL9005

A-2260-12RAL9005

A-2260-17RAL9005

Цвет

Черный

Черный

Черный

Черный

Черный

Вес(кг)

17

21

25,3

19

23

Длина(м)

1,000

1,500

2,000

1,250

1,750

Ширина(м)

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

Высота(м)

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

Наименование

Защита боковая фургона отбойник 
1000мм  к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
1500мм   к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
2000мм  к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
1250мм  к-т на 2 стороны

Защита боковая фургона отбойник 
1750мм  к-т на 2 стороны

Кронштейн боковой защиты подъемный с 
фиксацией

Арт. А-2130

Вес: 1,700 кг

Ширина: 0,140 м

Длина: 0,450 м

Высота: 0,050 м

Арт. А-2135

Вес: 1,800 кг

Ширина: 0,140 м

Длина: 0,520 м

Высота: 0,050 м

Арт. А-2135

Вес: 2,200 кг

Ширина: 0,140 м
Длина: 0,700 м

Высота: 0,050 м

Применяемость: для установки на грузовых 
автомашинах, бортового транспорта, специальных 
надстроек на шасси, прицепов и полуприцепов.

Арт. A-2260-01

Накладка боковой защиты прямая пластик

Вес: 0,260 кг Ширина: 0,200 м
Длина: 0,300 м Высота: 0,060 м

Применяемость: для установки на грузовых 
автомашинах, бортового транспорта, специальных 
надстроек на шасси, прицепов и полуприцепов.

Арт. А-2260-02

Накладка боковой защиты радиусная пластик

Вес: 0,250 кг Ширина: 0,200 м
Длина: 0,350 м Высота: 0,060 м

Применяемость: для установки на грузовых 
автомашинах, бортового транспорта, специальных 
надстроек на шасси, прицепов и полуприцепов.
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Для заметок
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Для заметок



www.azg-nn.ru


